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RESUMEN

El Mapa Preliminar de Gradientes Geotérmicos de Colombia es el
resultado del trabajo conjunto del INGEOMINAS y la Agencia Nacional
de Hidrocarburos que incluyó el análisis y procesamiento de las
mediciones de temperatura registradas en 4.414 pozos en las
diferentes cuencas sedimentarias del país y del único pozo geotérmico
realizado en Colombia (Nereidas - 1).

Como los flujos de calor terrestre intervienen en los procesos de
maduración termal de la materia orgánica que da lugar a los
yacimientos de petróleo, gas y carbón, tienen relación directa con los
procesos geodinámicos y la composición litológica de la corteza
terrestre y pueden constituir importantes fuentes de energía, la
realización de este tipo de estudios es de vital importancia para la
industria petrolera, el entendimiento geológico y la economía nacional
en general.

Entre los resultados más relevantes de esta fase del proyecto de
elaboración del Mapa Geotérmico de Colombia se destaca la
identif icación de: 1) Variaciones vert icales de los gradientes
geotérmicos en las principales cuencas sedimentarias del país. En
términos generales se observa que los valores de los gradientes
térmicos y su dispersión disminuyen con la profundidad; 2) Cuatro
anomalías positivas en el gradiente geotérmico (>40°C/km) en la
extensión del territorio continental del país evaluada (alrededor del
55%). Éstas se presentan en las cuencas sedimentarias de los Llanos
Orientales, Cordillera Oriental, Caguán - Putumayo y sobre la Cordillera
Central; 3) Una anomalía geotérmica en la Cuenca de los Llanos
Orientales cuya magnitud no es consistente con la presencia de un
basamento estable y que por lo tanto requiere ser analizada con más
detalle; 4) Posibles anomalías negativas del gradiente geotérmico con
valores inferiores a 20°C/km en las cuencas sedimentarias de Guajira,
Guajira Marino, Sinú - San Jacinto, Valle Inferior del Magdalena, Urabá,
Chocó y Tumaco. Las cuales dada la baja densidad de información
requieren ser estudiadas con mayor detalle; y 5) gradiente térmico
máximo registrado en Colombia (alrededor de 140°C/km) en el pozo
Geotérmico Nereidas - 1 ubicado en el flanco occidental del Nevado del
Ruiz.
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* Gradiente térmico máximo registrado en el país en el pozo geotérmico Nereidas - 1
perforado al occidente del Volcán Nevado del Ruiz.


